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Газонокосилка  
SABO 43-EL
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Инструкция по
эксплуатации
[image: image9.png]



Читая инструкцию, просматривайте как первую, так и последнюю страницу.

Обозначения пиктограмм
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Читайте внимательно интрукцию
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Сохраняйте безопасную дистанцию 
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Не допускайте попадания электропровода под газонокосилку 
Наставления по безопасности напечатаны жирным шрифтом и отмечены в начале текста пиктограммой.

Особое внимание должно быть уделено именно этим фрагментам текста ради Вашей собственной безопасности.
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Рис.1

Уважаемый потребитель!

Ваша газонокосилка марки «SABO» - машина с высокими эксплуатационными качествами, гарантирующая Вам помощь в поддержании Ваших газонов в хорошем состоянии. Новая газонокосилка «Сабо» наиболее подходит для газонов среднего и большого размера, требующих регулярного кошения. Независимо от того, наскольковысока трава на Вашем газоне, или он только что был разбит, данная газонокосилка «SABO» является тем предметом, который Вам больше всего необходим. Перед тем, как в первый раз запустить газонокосилку в работу, пожалуйста, прочтите внимательно настоящую инструкцию по эксплуатации. Чем большее внимание Вы уделите данной технической инструкции, тем надёжнее будет работать Ваша газонокосилка. Хотели бы Вам заметить, что наша гарантия не распространяется на любое повреждение газонокосилки, произошедшее по причине ошибок, допущенных при эксплуатации или незнания инструкции.

Пояснения к фотографии № 1

1. Рычаг управления приводом двигателя

2. Разъем для подключения

3. Травосборник 

4. Кожух двигателя 

5. Двигатель

6. Ручка регулировки высоты среза травы

7. Ручка для переноски

8. Крепление электрического  удлинителя

9. Крепление троса

10. Предохранитель и  разъем для подключения

Технические характеристики

Газонокосилка

Модель 




SABO 43 -EL
Длина 




1480 мм

Ширина 

 


500 мм

Высота 

  


1000 мм

Вес 




26 кг

Ширина кошения


430 мм, 

Объём травосборника


55л.

Высота кошения



22, 28, 35, 42, 50, 60, 80 мм

/регулировка      



центральная

Режущий узел



нож

Корпус

 


алюминиевый-монолитный

Подшипники (перед/зад)

роликовые / роликовые 
Двигатель
                       электрический, влагозащищенный.
Напряжение




230 V
Мощность




1500W
Обороты





3000 об/мин (при кошении)

Акустическая (звуковая) мощность

82 децибел

Эквивалентный постоянный уровень 

звуковой мощности на рабочем месте 

оператора в соответствии с Директивой 

№ 81/1051 ЕЭС




85 децибел

Вибрация на ручках газонокосилки,

измеренная в соответствии с

Европейской нормой ЕН 836/А2


1 м/с²

За изготовителем сохраняется право вносить технические изменения.

Подготовка к работе

В комплектацию газонокосилки должны входить следующие детали:

· газонокосилка в сборе с рулём;

· травосборник с жёлобом;

· инструментальная сумка со следующим содержимым:

· инструкция по эксплуатации

· указатель пунктов технического обслуживания газонокосилок марки «Сабо»;

· различные крепёжные детали.

· 
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Приведение руля в рабочее положение (фотографии А1, В1, Е1)

Поднимите руль газонокосилки, сложенный в форме буквы Z, вверх. А1

Как только верхняя и нижняя часть руля будут находиться в одной плоскости, вручную затяните две гайки-барашки.

Вставьте концы нижней части руля с зубчатыми пластиковыми наконечниками в зубчатые углубления на корпусе газонокосилки и нажмите на руль по направлению к низу так, чтобы наконечники защёлкнулись. В1

Таким способом можно фиксировать высоту трёх различных положений руля.

Затяните вручную гайки-барашки, находящиеся с обеих сторон.

Вставьте троса в соответствующие направляющие устройства. Это позволит предотвратить зажатие тросов при складывании руля газонокосилки. Е1

Прикрепите троса к верхней и нижней секциям руля с помощью стяжек, имеющихся в инструментальном комплекте.

Установка травосборника на газонокосилку (фотография R1, S1)

Наденьте мешок на стержни каркаса мешка.

Поднимите крышку-заслонку выбрасывателя  газонокосилки вверх.

Поднимите травосборник за ручку и прикрепите его к корпусу газонокосилки с помощью двух боковых крючков.

Опустите крышку-заслонку выбрасывателя  на травосборник.

Регулировка высоты среза травы (фотография I)

 Никогда не регулируйте высоту среза травы при работающем двигателе.

При выпуске из завода газонокосилка отрегулирована на одну из высот среза.

Требуемую высоту среза устанавливайте с помощью регулирующей кнопки-фиксатора, находящейся с левой стороны газонокосилки. Надавите на кнопку и выберите  нужное положение и отпустите фиксатор.

Высота среза регулируется по желанию в следующих величинах: 20, 25, 30, 40, 55, 75 мм.

Маркировка с левой стороны корпуса газонокосилки указывает регулируемую высоту среза.

 Газонокосилку можно отрегулировать на самую низшую высоту среза только в том случае, если она находится на плоском и ровном газоне.
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Первый пуск газонокосилки в работу

Убедитесь в том, что все соединения прочно закреплены на своих местах. Уделите особое внимание правильному положению ножа (режущей плоскости) (подробнее читайте раздел «Заточка и замена ножа»). При необходимости затяните винты. Проверьте винтовые соединения снова примерно через 20 часов работы. Убедитесь в том, что все устройства, обеспечивающие безопасную работу, отлажены надлежащим образом и не повреждены.

Подключение к электричеству (фотография C2)
Закрепление электрического кабеля (фотография D2)

Пуск двигателя (фотографии A2 и F)

Пуск двигателя допускается только при нахождении оператора за рулём.

Переместите газонокосилку на ровное место, где трава не слишком высокая. (Высокая трава мешает пуску режущей плоскости и затрудняет пуск).

Если этого нельзя сделать, поверните газонокосилку так, чтобы режущая плоскость оказалась по диагонали от оператора. Нажмите и удерживайте кнопку предохранителя (10) и одновременно притяните рычаг  аварийного выключателя (1) в сторону руля  и крепко удерживайте ее. Двигатель начнёт работать. 

Внимание! Двигатель будет работать только при прижатой к рулю дуге аварийного выключателя двигателя. Как только контакт выключателя освобождается, он возвращается в исходное положение, включается тормоз двигателя, и газонокосилка глохнет через несколько секунд.

Примечание. Оснащение двигателя таким тормозом требуется в соответствии с законом по технике безопасности.

Предупреждение. Нож газонокосилки начинает работать, как только запущен двигатель. Убедитесь, что руки и стопы ног не находятся под корпусом газонокосилки. Двигатель должен выключаться всегда, когда вы оставляете газонокосилку без присмотра ( например для опорожнения травосборника). 

Кошение

В целях вашей собственной безопасности Вам следует соблюдать и придерживаться наставлениям по безопасной работе, приведенным в начале данной инструкции. 

Режимы сбора травы

 Предупреждение. Крышка выбрасывателя травы может находиться в открытом положении только тогда, когда газонокосилка полностью выключена.

Это  требование также должно соблюдаться при снятии предохранительного устройства и травосборника.

 При кошении следите за тем, чтобы травосборник своевременно опустошался.(фотография К)
Опустошение  травосборника (фотография J, K, L)

Индикатор наполненности травосборника позволит вам точно определить момент когда он наполнился. 

Заглушите  двигатель. Поднимите крышку-заслонку выбрасывателя. Вытащите наполненный травосборник за ручку. Закройте крышку-заслонку выбрасывателя. опустошите тщательно травосборник, удерживая его за ручку и за захват, находящийся в нижней части.

Советы по уходу за Вашим газоном (фотография M)

Каждый газон, каждая лужайка начинают выглядеть неопрятными по истечении 10-14 дней. Вы заметите со временем что, чем чаще скашивается газон, тем лучше и ровнее он выглядит. Это происходит вследствие того, что частая стрижка делает траву крепче и устойчивей. До начала стрижки удалите все инородные предметы (камни, куски дерева, ветки) с газона и продолжайте внимательно следить за тем, чтобы другие твердые предметы не попались под газонокосилку во время кошения. Короткую траву до 1 см  можно оставлять на лужайке после кошения, а крупную траву следует удалять. Если возможно скашивайте только сухой газон. Дерн будет слегка поврежден, если траву скашивать, когда она влажная. Колеса будут вдавливать траву и оставлять на лужайке следы. Если трава выросла слишком большой, сначала скосите газон на более высоком уровне в одном направлении, а затем на более низкой высоте под прямым углом к первоначальному направлению кошения. Траву скашивайте только тогда, когда нож острый и не поврежденный с тем, чтобы не допускать затупления режущих плоскостей. Вы достигните хорошей стрижки газона, если  будете вести газонокосилку прогулочным шагом по прямым линиям. Эти прямые линии должны всегда перекрываться на несколько сантиметров с тем, чтобы не допустить нескошенных полос.

Выключение двигателя Для выключения двигателя отпустите контакт аварийного выключателя.(фото F)
Уход за газонокосилкой

 Вы должны соблюдать всегда непременное правило: отключите двигатель перед тем,  как начать какие-либо работы на газонокосилке. 

Это относится ко всем тем случаям, когда вы: проверяете, очищаете или выполняете какую-либо работу на газонокосилке; удаляете какие-либо засорения или любые предметы, застрявшие в желобе выбрасывателя.

Чистка (фотография O)

Чистку осуществляйте всегда в защитных перчатках. 

Сразу после кошения удалите с газонокосилки грязь и траву. Поднимите газонокосилку за переднюю часть  и щеткой или тряпкой произведите чистку. Убедитесь, что газонокосилка находится в удерживаемом положении, когда она поднята. 

Хранение
Всегда храните газонокосилку в чистом виде в закрытом сухом помещении.
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Складывание руля и транспортировка газонокосилки

Для того чтобы сэкономить место при хранении газонокосилки ослабьте две гайки-барашки так, что бы руль можно было сложить над двигателем без усилия. Не допускайте изгиба и сжатия троса сцепления. Если газонокосилку нужно переносить, не беритесь за крышку-заслонку выбрасывателя. Обхватите ее за ручку на  передней  части  и за ручку сзади(N).

Техническое обслуживание газонокосилки

 Во время технического обслуживания всегда нужно пользоваться защитными перчатками.

Проверка безопасности эксплуатации

Подтяните вновь все винты и гайки после первых нескольких часов работы, а так же в последствие делайте это время от времени. Проверяйте состояние и затяжку режущей плоскости перед кошением с тем, чтобы избежать несчастных случаев. Если режущая плоскость заблокирована, например после наезда на препятствие, пригласите специалиста для проверки деталей газонокосилки на предмет определения повреждений или деформации деталей газонокосилки. Доверять ремонт газонокосилки следует только специалисту.

Рекомендуется производить заточку ножа в специализированных мастерских. Также мы рекомендуем Вам обращаться к Вашему дилеру для замера баланса после заточки. Заточку лезвий  режущей плоскости можно осуществлять  до тех пор пока вы не приблизились к  соответствующей величине (см. фотографию Q)  или к  отметке на режущей плоскости. Для замены режущей плоскости используйте только оригинальные изделия фирмы SABO. 
 Не оставляйте инструментов внутри газонокосилки! Перед пуском газонокосилки проверьте, все ли инструменты вы убрали.

Обслуживание колес

Передние и задние колеса(S)

Смазывайте подшипники колес один раз в год или через каждые 20 рабочих часов: для этого снимите колпаки колес; ослабьте шестигранные гайки торцовым ключом и снимите колеса. Добавьте масло небольшими порциями в подшипники, наденьте колеса и затяните гайки так, чтобы колеса могли свободно вращаться. 

Список оригинальных комплектующих частей SABO
Нож




SA 36454

Травосборник



SA570
Адрес АСЦ 

ООО "ИНТЕРЬЕР-СТАЙЛ" 

г.Москва  ул.Новобатюнинская (проектируемый проезд 5113) д.6

т/ф (495) 785-20-26
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post@sabo-online.com

www.sabo-online.com
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